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 (
Cihazın fişini takınız ve 
a
ç-
Kapa anahtarı ile cihazı açınız.
)


 (
RPM/RCF, 
TIME
, 
TEMP
 ve 
ACC/DEC
 butonlarını kullanarak sırasıyla
HIZ, ZAMAN, 
SICAKLIK
,
ACCELERATI
ON ve 
BREAK değerlerini
 a
şağı ve yukarı butonları ileayarladıktan sonra ENTER butonuna basarak kaydediniz.
)



 (
DOOR butonuna basarak kapağı açınız ve numunelerinizi 
DENGELİ
 bir şekilde yerleştir
iniz.
)
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 (
START/STOP 
butonuna basarak cihazınızı çalıştırınız.
) (
Son olarak cihazı 
Cihazı Aç/Kapa anahtarı ile kapatınız ve
fişini çekiniz.
) (
İşlem bittikten sonra kapağı açmak için DOOR butonuna basınız ve numunelerinizi alınız.
)
	Hazırlayan
	Onay
	Kalite Sistem Onayı
	

	Araş. Gör. Türkan ÇAKAR
	Prof. Dr. Uygar Halis TAZEBAY
	Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN
	

	
	
	
	

	
	
	
	



image1.jpeg
P




