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	[bookmark: _Hlk497371561]Cihazın fişini prize takınız




	“LID”  düğmesine basarak cihazın kapağını açınız




	Örnekleri cihaza dengeli bir şekilde yerleştiriniz. Aynı boyut ve ağırlıktaki tüm örnekleri rotora simetrik bir şekilde yerleştiriniz




	[bookmark: _Hlk497470258]Rotorun simetrik olarak dengeli olduğuna karar verdikten sonra cihazın kapağını kapatınız




	Santrifüjleme süresini ayarlamak için “TIME” alanındaki “SET” tuşuna basınız. Süreyi arttırmak veya azaltmak için gerekli olan değişiklikleri +/- tuşlarını kullanarak yapınız. Santrifüj hızını ayarlamak için “SPEED (RCF)” alanındaki “SET” tuşuna basınız.  +/-  tuşlarını  kullanarak istenilen hız değerini ayarlayınız




	Santrifüj sıcaklığını ayarlamak için “TEMP” alanındaki “SET” tuşuna basınız.  +/-  tuşlarını  kullanarak istenilen sıcaklık değerini ayarlayınız. “START/STOP” tuşuna  basarak santrifüj işlemini başlatınız




	Ayarlanılan süre sona erdiğinde santrifüj işlemi otomatik olarak “STOP” konumuna gelecektir. İstenilen bir anda santrifüj işlemini durdurmak için “START/STOP” tuşuna basınız. “LID”  düğmesine basarak cihazın kapağını açınız. Örnekleri rotor içerisinden çıkartınız ve cihazın kapağını tekrar kapatınız
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